alwitra GmbH

Karta charakterystyki

Iwi ®
a WI t ra zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40
Aktualizacja: 06.12.2023 Numer materiatu: AWT-004 Strona 1z 13

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Do klejenia kaszerowanych od spodu wtékning membran dachowych i uszczelniajgcych EVALON® i
EVALASTIC®.
Zastosowania, ktorych sie nie zaleca
Uzywac wylacznie w okreslonym celu.
Produkt jest przewidziany do profesjonalnych zastosowan.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: alwitra GmbH

Ulica: Am Forst 1

Miejscowosc: D-54296 Trier-Irsch

Telefon: 0651-9102-0

E-mail (Osoba do kontaktu): pm-ddb@alwitra.de

Wydziat Odpowiedzialny: Produkt Management DDB
1.4. Numer telefonu Krajowy numer alarmowy: 112 (24/7)
alarmowegqgo:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Flam. Lig. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Niebezpieczne skladniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
weglowodory, C6, izoalkany, <56% n-heksanu
weglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany
weglowodory, C6-C7, izoalkany, cykleny, <56% n-heksanu
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

$ )

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draznigco na skore.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrodet zaptonu. Nie palic.
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P241
P261
P280
P303+P361+P353

P501

2.3. Inne zagrozenia

Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego przeciwwybuchowego sprzetu.
Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy/ochrone
stuchu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjaé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skoére pod strumieniem wody lub prysznicem.
Zawarto$¢/pojemnik usuwac do punktoéw zbidrki odpadéw zgodnie z lokalnymi/krajowymi
przepisami a nie wraz z odpadami domowymi.

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzgdzenia REACH

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych kryteriow.

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych

kryteriow.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Kleje

Sktadniki odpowiednie

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
weglowodory, C6, izoalkany, <6% n-heksanu >20-<25 %
931-254-9 | |01 -2119484651-34
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
weglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany >10-<=20 %
927-510-4 01-2119475515-33
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
weglowodory, C6-C7, izoalkany, cykleny, <6% n-heksanu >2,5<=5 %
926-605-8 | [01-2119486291-36
Flam. Lig. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411 EUH066

1314-13-2 tlenek cynku >2,5-<=5 %
215-222-5 [030-013-00-7 [01-2119463881-32
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE
931-254-9 |weg|owodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu >20-<25 %
inhalacyjny: LC50 = 25,2 mg/l (pary); skorny: LD50 = 2920 mg/kg; doustny: LD50 = 5840 mg/kg

1314-13-2 215-222-5 |tlenek cynku >2,5-<=5 %
doustny: LD50 = > 5000 mg/kg

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Wersja nr: 19,00 - Zastepuje wersje: 18,00 pl Wydrukowano dnia: 08.12.2023




Karta charakterystyki

Iwi ®
a WI t ra zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

alwitra GmbH

alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40
Aktualizacja: 06.12.2023 Numer materiatu: AWT-004

Strona 3z 13

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne
W razie pojawienia si¢ lub utrzymywania sie dolegliwosci nalezy skontaktowac sie z lekarzem.
Wynies¢ poszkodowanych z obszaru zagrozenia i potozy¢. Bezwzglednie nie wolno osobie nieprzytomnej
wlewaé niczego do gardia. Nie sg potrzebne szczegdlne srodki pierwszej pomocy. Osobe wymiotujgcy lezacg
na plecach nalezy ustawi¢ w pozycji bocznej ustalone;.

W przypadku wdychania
Zapewni¢ dostep swiezego powietrza. Przy podraznieniu drég oddechowych nalezy udac sie do lekarza.
Jezeli oddech jest nieréwny lub w razie zatrzymanie oddechu nalezy rozpoczg¢ sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ duzg iloscig woda i mydio. Bezposrednio po kontakcie zmyé¢:
Glikol polietylenowy 400. Zdjaé¢ catg zanieczyszczong odziez. W razie podraznien skéry udac sie do lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. W przypadku utrzymywania sie dziatania
draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

W przypadku potkniecia
NIE wywotywa¢ wymiotéw. Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Dziata draznigco na skoére. Dziatanie narkotyczne

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2). Piasek. Suchy srodek gasniczy. Rozpylony strumien wody. Wigksze pozary nalezy
gasi¢ strumieniem wody lub piang z zawartosciag alkoholu.
Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Przy rozktadzie termicznym mogg powstawac szkodliwe dla zdrowia gazy i opary.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia. Nosié przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na
chemikalia.

Informacja uzupetniajgca
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Narazone pojemniki chtodzi¢
rozpylonym strumieniem wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogodlne wskazowki
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy
Unikac¢ kontaktu ze skora, oczami i odziezg.

Dla oséb udzielajagcych pomocy
uzywac osobistego wyposazenia ochronnego.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania sie do wody, gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne
organa wiadzy.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

W celu hermetyzacji
Nalezy zebraé za pomocag materiatdw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy).
Zebrany materiat traktowa¢ zgodnie z sekcjg Usuniecie.

Do czyszczenia
Nie sptukiwa¢ wodg ani wodnistym srodkiem czystosci.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ostroznosci dot. oséb: patrz ustep 8
Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i lokalne wyciagi w miejscach krytycznych. Zachowa¢ ostroznos¢ w
trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg. Nie wdychaé
mgty/par/rozpylonej cieczy. uzywaé osobistego wyposazenia ochronnego.
Nie wprowadza¢ do kanalizaciji, a produkt i opakowanie usuwac¢ w sposéb bezpieczny.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie przechowywa¢ w poblizu Zzrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Zastosowaé $rodki ostroznosci zapobiegajace
wytadowaniom elektrostatycznym.

Zalecenia dotyczace ogdlnej higieny pracy
Zdjac¢ cafg zanieczyszczong odziez. My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu. Nie jes¢ i nie pic¢
podczas stosowania produktu. Unika¢ kontaktu ze skérg, z oczami i odziezg. W razie kontaktu ze skérg nalezy
zmy¢ produkt wodg i mydtem lub za pomocg odpowiedniego $srodka czystosci.

Informacja uzupetniajgca
Nie dopuszcza¢ do powstania rozpylonej cieczy.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezqgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Magazynowac tylko w oryginalnych pojemnikach. Pojemniki przechowywa¢ szczelnie zamkniete w chtodnym,
dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie przechowywaé razem z zywnoscig, napojami i karmg dla zwierzat.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Kleje. Do klejenia kaszerowanych od spodu wtékning membran dachowych i uszczelniajgcych EVALON® i
EVALASTIC®.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
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Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt./cm3 Kategoria Rodzaj
1314-13-2 Tlenek cynku - w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna 5 NDS (8 h)
10 NDSCh (15 min)
Wartosci DNEL/DMEL
Nr CAS | Nazwa chemiczna
DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosé
|weglowodory, C6, izoalkany, <56% n-heksanu
Konsument DNEL, dtugotrwate skérny 1377 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny 13964 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny 1137 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny 5306 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny 1301 mg/kg
m.c./dziennie
weglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny 149 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate skérny 149 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny 300 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny 477 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny 2085 mg/m?®
weglowodory, C6-C7, izoalkany, cykleny, <5% n-heksanu
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny 1301 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate skérny 1377 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny 13964 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny 1131 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny 5306 mg/m?

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogding i lokalne wyciagi w miejscach krytycznych. Zastosowac srodki
ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Szczelna ochrona oczu z ostonami bocznymi.

Ochrona rak
Zapobiegawcza ochrona skéry mascig/kremem ochronnym.
Podczas obrobki substanciji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig

normg CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym.

Jako$c¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od stezenia i ilosci niebezpiecznych
substancji na stanowisku pracy.
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Zalecany materiat: FKM (kauczuk fluorowy) (>=0,4 mm).
Nalezy zapyta¢ producenta rekawic ochronnych o doktadny czas przebicia i go przestrzegac.

Ochrona skoéry
Odziez ochronna: ramiona i nogi powinny by¢ catkowicie ostonigte.
Ochrona drég oddechowych
W przypadku krétkotrwatego lub niewielkiego obcigzenia uzy¢é maski z filtrem; w przypadku intensywnego lub

dtugotrwatego obcigzenia uzy¢ aparatu izolujgcego drogi oddechowe.
Sprzet ochronny drég oddechowych z filtrem kombinowanym przeciwko oparom i czgsteczkom typu A-P2.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciekty
Kolor: biaty
Zapach: podobny do benzyny

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia lub poczagtkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:

Palnos$¢ materiatow:

Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:
Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

pH:

Lepkos¢ kinematyczna:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie:

Tempo rozpuszczania:

Wspétczynnik podziatu
n-oktanol/woda:

nieokreslony
60 °C

nieokreslony
nieokreslony
nieokreslony

-25°C
nieokreslony
nieokreslony
nieokreslony
6850 mm?/s

niemieszalne lub stabo mieszalne

Brak danych
nieokreslony

Stabilnos¢ dyspersiji: Brak danych
Preznos¢ par: Brak danych
(przy 20 °C)
Preznos¢ par: Brak danych
Gestosc¢ (przy 20 °C): 1,02 g/cm?
Gestos¢ wzgledna: Brak danych
Gestos¢ usypowa: Brak danych
Wzgledna gestos¢ pary: nieokreslony
Charakterystyka czasteczek: Brak danych

9.2. Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wiasciwosci wybuchowe

Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchem, mozliwe jest jednak powstanie mieszanin oparéw i powietrza

stwarzajgcych zagrozenie wybuchem.
Temperatura samozaptonu

gazu:
Wiasciwosci utleniajgce

nieokre$lony
Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Zawartosé rozpuszczalnika:
Zawarto$¢ ciata statego:

nieokreslony

43 %

57% (DIN EN 827.8.2)
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Lepkos$¢ dynamiczna: 7000 mPa-s
(przy 20 °C)

Informacja uzupetniajgca

Brak dostepu do dalszych danych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Brak niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach otoczenia.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakciji

Nie sg znane reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Przechowywac¢ z dala od Zrodet ciepta.

10.5. Materiaty niezgodne
Brak dodatkowych informacji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

ETAmix obliczony

ATE (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg; ATE (skéra) > 2000 mg/kg; ATE (droga oddechowa para) > 20 mg/l;

ATE (droga oddechowa pyl/mgta) > 5 mg/|

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia |Dawka |Gatunek |Zréd{o
weglowodory, C6, izoalkany, <56% n-heksanu
droga pokarmowa LD50 5840 Szczur
mg/kg
skora LD50 2920 Krolik
mg/kg
droga oddechowa (4 LC50 25,2 mg/l |Szczur
h) para
1314-13-2 tlenek cynku
droga pokarmowa LD50 > 5000 Szczur IUCLID
mg/kg

Dziatanie drazniace i zrace
Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie

sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. (weglowodory, C6, izoalkany, <56% n-heksanu;
weglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego sktadnikow nie spetnia odnosnych kryteriow.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Nr CAS Nazwa chemiczna

Toksycznosé dla Dawka [h] | [d]|Gatunek Zrodto Metoda
organizméw wodnych

weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu

Ostra toksycznos$c dla LC50 11,4 96 h|Oncorhynchus mykiss
ryb mg/| (Pstrag teczowy)
Oncorhynchus mykiss
(Pstrag teczowy)

Ostra toksycznos¢ dla EC50 3 mg/l 48 h|Daphnia magna
skorupiakéw
Toksyczno$¢ dla NOEC 0,17 21 d|Daphnia magna
skorupiakow mg/l

1314-13-2 tlenek cynku
Ostra toksycznos$¢ dla LC50 0,315 96 h|Thymallus arcticus
ryb mg/|
Ostra toksycznos$c dla ErC50 0,74 96 h|Anabaena sp.
alg mg/|
Ostra toksycznosc EC50 5,2 mgl/l 3h
bakterii ()

12.2. Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Brak danych.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak danych.

12.4. Mobilnosé w glebie
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzgdzenia REACH

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikdéw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak danych.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Utylizacja zgodnie z przepisami urzedowymi.
W celu usunigecia odpadéw zwréci¢ sie do kompetentnych zarejestrowanych stuzb komunalnych.

Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkdéw/oznaczen odpadkéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadkéw specyficznie dla branzy i procesu.

Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
080409 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK

OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |

FARB DRUKARSKICH; odpady z produkgiji, przygotowania, obrotu i stosowania klejow oraz szczeliw

(réwniez $srodkéw impregnacji wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie
150110 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady

opakowaniowe (wigczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe);
opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi

substancjami; odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace

Niezanieczyszczone opakowania mogg zosta¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania utylizowacé

tak samo, jak ich zawartos¢.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer UN 1133
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa KLEJE
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: 11

Etykiety: 3
Kod klasyfikaciji: F1
llo$¢ ograniczona (LQ): 5L
Udostepniona ilosé: E1
Kategorie transportu: 3
Numer zagrozenia: 30
Kod ograniczen przejazdu przez D/E
tunele:

Transport wodny srodladowy (ADN)
14.1. Numer UN lub numer UN 1133
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa Kleje
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
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14.4. Grupa pakowania: 1
Etykiety: 3
Kod klasyfikacji: F1
llo$¢ ograniczona (LQ): 5L
Udostepniona ilosé: E1
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer UN 1133
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa ADHESIVES
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: 11

Etykiety: 3

Postanowienia specjalne: 223, 955

llos$¢ ograniczona (LQ): 5L

Udostepniona ilos¢: E1

EmS: F-E, S-D
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer UN 1133

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa ADHESIVES

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: 1

Etykiety: 3

Postanowienia specjalne: A3

llo$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 10L

pasazerski):

Passenger LQ: Y344

Udostepniona ilosé: E1

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 355
IATA-Maksymalna ilo$c¢ (transp.lotniczy pasazerski): 60 L
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 366
IATA-Maksymalna ilo$c¢ (transp.lotniczy towarowy): 220 L

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Tak

&
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Srodki zaradcze: tlenek cynku, weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu
weglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany
14.6. Szczeqgodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie sg znane zadne szczegdlne Srodki ostroznosci.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):

Wpis 40
Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie 409,09/l
LZO w farbach i lakierach:
Dane do dyrektywy 2012/18/UE E2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego
(SEVESO lll):
Informacje dodatkowe: P5c

Informacja uzupetniajgca
Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowa: nie dotyczy
Rozporzgdzenie (WE) nr. 648/2004 w sprawie detergentow: nie dotyczy
Rozporzgdzenie (WE) nr 2019/1021 dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych: nie dotyczy
Rozporzadzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce wywozu i przywozu

niebezpiecznych chemikaliow: W tej mieszaninie nie sg zawarte Zadne substancje chemiczne objete procedurg

zawiadomienia o wywozie (zatgcznik I).
Niniejsza mieszanina zawiera nastepujgce substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC), ktére
znajdujg sie na liscie kandydackiej zgodnie z art. 59 REACH: brak
Mieszanina zawiera nastepujgce substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC), ktére sa
przedmiotem zezwolenia na mocy zatgcznika XIV do rozporzgdzenia REACH: brak

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 2 - zagrazajacy dla wod

Informacja uzupetniajgca
Nalezy dodatkowo stosowac sie do krajowych przepiséw i rozporzadzen!

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Przeprowadzono ocene bezpieczenstwa dla nastepujgcych substancji w tej mieszaninie:
weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu

weglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany

weglowodory, C6-C7, izoalkany, cykleny, <6% n-heksanu

tlenek cynku

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 2,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16.
Version 13,00 - Ogodlne ponowne opracowanie -25.10.2016
Version 14,00 - Ogodlne ponowne opracowanie - 02.05.2017
Version 15,00 - Ogdlne ponowne opracowanie - 09.08.2019
Version 16,00 - Ogolne ponowne opracowanie - 04.12.2020
Version 17,00 - Ogdlne ponowne opracowanie - 15.06.2022
Version 18,00 - Ogdlne ponowne opracowanie - 07.02.2023
Version 19,00 - Ogdlne ponowne opracowanie - 06.12.2023

Wersja nr: 19,00 - Zastepuje wersje: 18,00 pl Wydrukowano dnia: 08.12.2023




alwitra GmbH

Karta charakterystyki

Iwi ®
a WI t ra zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40
Aktualizacja: 06.12.2023 Numer materiatu: AWT-004 Strona 12z 13

Skroéty i akronimy
Flam. Liq: Substancja ciekta tatwopalna
Asp. Tox: Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Skin Irrit: Dziatanie draznigce na skore
STOT SE: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Aquatic Acute: Ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego
Aquatic Chronic: Przewlekte zagrozenie dla srodowiska wodnego
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (miedzynarodowa
konwencja dotyczaca drogowego przewozu towaréw i tadunkéw niebezpiecznych)
BImSchV: Rozporzadzenie w sprawie wykonania federalnej ustawy o ochronie imisyjnej
CAS: Chemical Abstracts Service
DIN: Norma Niemieckiego Instytutu Normalizaciji
EC: stezenie rzeczywiste
EG: Wspdlnota Europejska
EN: Norma europejska
IATA: International Air Transport Association
IBC-Code: Miedzynarodowy kod dotyczgcy budowy i wyposazania statkow do transportu tadunku masowego
niebezpiecznych chemikaliow
ICAO: International Civil Aviation Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO: Norma Miedzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej
CLP: Classification, Labeling, Packaging
IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database
LC: Stezenie Smiertelne
LD: Dawka smiertelna
log Kow: wspotczynnik podziatu oktan/woda
MARPOL: Maritime Pollution Convention = miedzynarodowa konwencja 0 zapobieganiu zanieczyszczaniu
morza przez statki
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT: trwaty, zdolny do bioakumulacji, toksyczny
RID: Kodeks dot. miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych
TRGS: Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych
UN: United Nations (Narody Zjednoczone)
VOC: Volatile Organic Compounds (lotne zwigzki organiczne)
vPVvB: bardzo trwaly i bardzo zdolny do bioakumulac;ji
WGK: Klasa szkodliwosci dla wody
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
TLV: Threshold Limiting Value
STOT: Specific Target Organ Toxicity
AwSV: (niemieckie) rozporzagdzenie w sprawie postepowania z substancjami zanieczyszczajgcymi wode

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji
Flam. Liq. 2; H225 Na bazie danych testowych
Skin Irrit. 2; H315 Metoda obliczeniowa
STOT SE 3; H336 Metoda obliczeniowa
Aquatic Chronic 2; H411 Metoda obliczeniowa

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
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H315 Dziata draznigco na skore.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajgce sig narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Informacja uzupetniajaca
Dane zawarte w niniejszej karcie charakterystyki sybstancji niebezpiecznej opisujg produkt w kontekscie
wymaganych srodkéw bezpieczenstwa. Nie stanowig one przyrzeczenia okreslonych wiasciwosci i sg oparte na
aktualnym stanie naszej wiedzy. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zostata opracowana na
podstawie danych poddostawcéw przez:

asseso AG, Ottostral’e 1, 63741, Aschaffenburg, Niemcy
Telefon: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Faks: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, E-mail: eu-sds@asseso.eu, www.asseso.eu

(Informacje dotyczace niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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