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1. Typ vyrobku
Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:

2.Typ

, Cislo Sarze alebo sériové ¢islo, alebo akykolvek iny identifikator
pre identifikaciu stavebného vyrobku v sulade s ¢lankom 11 odsek
4.

3. Ugel pouzitia

alebo stanoveny ucel pouzitia stavebného vyrobku v sulade s
prisluSnymi harmonizovanymi technickymi Specifikaciami, ako je
stanovené vyrobcom:

4. Nazov, registrovany obchodny nazov

alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu
podfa ¢lanku 11 odsek 5:

5. Kontaktna adresa:

Pripadne meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu,
ktory je povereny Ulohami podla ¢lanku 12 odsek 2:

6. Stalost’ vlastnosti:

Systém alebo systémy na vyhodnotenie a testovanie stalosti
vlastnosti stavebného vyrobku v sulade s prilohou V:

7. Notifikovany orgén (hEN):
V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného
vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:
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VYHLASENIE O PARAMETROCH

EVALON®
10100 000 11 15

EVALON®

Hrabka 1,5mm
(Kontrolné ¢islo na streSnom a izolacnhom pase a etikete
vyrobku)

Jednovrstvovy, homogénny synteticky izolacny pds z EVA
podla EN 13956 a EN 13967. Tesnenie na vytvorenie spojov
a detailov pre tesniaci systém EVALON®.

EVALON®
alwitra GmbH
Am Forst 1, D-54296 Trier

Nie je relevantné (pozri 4.)

System 2+

1213

Notifikovana zavodna vyrobna kontrola, certifikacny organ
¢. 1213, SKZ Wiirzburg vykondva pociatocnu inSpekciu
vyrobne a zavodnej vyrobnej kontroly a vykonava
priebeznu inSpekciu, posudenie a hodnotenie zavodnych
vyrobnych kontrol a osvedcenie o zhode zavodnej vyrobnej
kontroly.

Tel.: +49(0) 651 9102 0 - E-Mail: pm-ddb@alwitra.de - www.alwitra.de
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8. Notifikovany orgén (ETA):

V pripade vyhlasenia o parametroch, tykajaceho sa stavebného
vyrobku, pre ktory bolo vydané eurdpske technické osvedcenie:

9. Deklarované parametre
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Nie je relevantné (pozri 7.)

Harmonizovany technicky

zvare ®

zvaru

Zakladné vlastnosti Parameter Skusobna metoda popis
Vodotesnost =400 kPa/72h EN 1928
. B} . EN ISO 11925-2

Reakcia na ohen Trieda E EN 13501-1
Odolnost proti odl [

OINOSt proti odiupovaniu Vo1, 150 N/50 mm EN 12316-2
zvare
Odolnost proti odl [

o ngs proti odlupovaniuvo 1. /o0 \s0 mm EN 12317-2
zvare
Odolnost proti odl i ie mi

olnost proti odlupovaniu vo  |Odtrhnutie mimo EN 12317-2

PozdiZne

Pevnost v tahu Pozdizne 2 12,5 N/mm? EN 12311-2 (B)
Pevnost v tahu Prie¢ne =2 12,5 N/mm? EN 12311-2 (B)
PredlZenie pri pretrhnuti > 300 % EN 12311-2 (B)

PrediZenie pri pretrhnuti Prieéne

= 300 %

EN 12311-2 (B)

Odolnost proti narazovému

EN 13956:2012
EN 13967:2012

poziaru °

S = 300 mm EN 12691 (A)
zatazeniu
Od’olpos_t proti statickému > 20 kg EN 12730 (B)
zatazeniu
Odolnost proti dalSiemu trhaniu |NPD EN 12310-1
Odolnost proti dalsiemu trhaniu |=Z 80 N EN 12310-2
Ohybanie pri nizkych teplotach |<-30 °C EN 495-5
UV oziarenie UspesSne absolvoval |EN 1297
Odolnost proti prerastaniu EN 13956:2012
. protip uspesne absolvoval |EN 13948
korefiov
Reakcia pri vonkajSom pésobeni
Froof EN 13501-5

& zvéaranie hortcim vzduchom

® nie viastnost vyrobku, ale systémova kontrola streSnej konstrukcie
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10. Vyhlasenie

Vykon vy$Sie uvedeného produktu zodpoveda deklarovanému vykonu. Za vypracovanie vyhlasenia o parametroch v
sulade s nariadenim (EU) &. 305/2011 je vyluéne zodpovedny vyrobca uvedeny vyssie.

Podpisany za vyrobcu a v mene vyrobcu:

L i ,// A
— 4 5 "-\,.--""/./ %

Fritz Stockinger Dr. Ali Ghandehari

Konatel Konatel

Trier, april 2023

Ekoloégia, zdravie a bezpeénost’ (REACH)

Tento vyrobok je produkt podla ¢lanku 3 nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje latky, ktoré sa uvolfuju pri
beznom pouzivani vyrobku. Karta bezpe€nostnych udajov v sulade s ¢lankom 31 toho istého nariadenia nie je na preda;j,
prepravu alebo pouzivanie tohto vyrobku potrebna. Pre bezpe&né pouzitie postupujte podla pokynov v tomto liste.

Podla naSich su¢asnych poznatkov tento vyrobok neobsahuje ziadne SVHC (latky vyvolavajice velmi velké obavy) v prilohe
XIV nariadenia REACH alebo také, ktoré boli zverejnené na kandidatnej listine Eurépskej chemickej agentiry v koncentracii
vy$Sej ako 0,1 % (w/w).

Vylucenie zaruky:
Vys8ie uvedené udaje, najma odporuc€ania tykajuce sa spracovania a pouzivania na8ich vyrobkov, su zaloZzené na nasich
znalostiach a skusenostiach v beznej situacii, za predpokladu, ze vyrobky boli primerane uskladnené a pouzité.

Vzhladom na rozdiely materialov, podkladov a na odliSné pracovné podmienky neméze byt odvodena ziadna zaruka za
vysledok prace alebo ruc¢enie, z akéhokolvek pravneho vztahu, ani na zaklade uvedenych informacii, alebo na zaklade Ustnej
konzultacie, okrem pripadu umyselného zameru alebo hrubej nedbanlivosti z nasej strany. Tu musi uzivatel preukazat, ze
spolo¢nosti alwitra v ramci ziadosti o posudenie v€as a v plnom rozsahu pisomne poskytol vSetky poznatky, ktoré su pre alwitra
potrebné na spravne a Uspech predpokladajice posudenie.

Uzivatel musi skontrolovat vhodnost vyrobku pre zamyslany ucel pouzitia. alwitra si vyhradzuje pravo vykonavat zmeny v
$pecifikaciach vyrobku. Je potrebné dodrziavat ochranné prava tretich stran. Dalej platia nade sti¢asné véeobecné dodacie
podmienky (VDP). Plati najnovsi miestny technicky list vyrobku, ktory je potrebné vyziadat u nas.

Dalsie informacie:

alwitra GmbH

Am Forst 1

54296 Trier
www.alwitra.de

teleféon: +49 651 9102 0
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