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ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzec¢u

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda
alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40

1.2. Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba tvari/smjese

Za lijeplienje EVALON® i EVALASTIC® krovnih plo€a i barijera koje su obloZzene runom s donje strane.
Namjene koje se ne preporucuju

Koristiti samo namjenski.

Ovaj je proizvod predviden za profesionalnu uporabu.

1.3. Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Naziv tvrtke: alwitra GmbH

Adresa ulice: Am Forst 1

Grad: D-54296 Trier-Irsch

Telefon: 0651 -9102-0

E-mail (Osoba za kontakt): pm-ddb@alwitra.de

Odgovorni odjel: Produkt Management DDB
1.4. Broj telefona za izvanredna Nacionalni broj za hitne pozive: (+385 1) 23-48-342
stanja:

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EZ) br. 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

Doslovno znacenje H oznaka: vidi ODJELJAK 16.
2.2. Elementi oznac€ivanja

Uredba (EZ) br. 1272/2008
Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici
Ugljikovodici, C6, izoalkani, <5% n-heksan
Ugljikovodici, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani
Ugljikovodici, C6-C7, izoalkani, ciklenij, <5% n-heksan
Oznaka opasnosti: Opasnost

Piktogrami:

$ )

Oznake upozorenja

H225 Lako zapaljiva tekucina i para.
H315 Nadrazuje kozu.
H336 Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H411 Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.
Oznake obavijesti
P210 Cuvati odvojeno od topline, vruéih povrsina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora
paljenja. Ne pusiti.
P241 Rabiti elektri¢nu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu koja neée izazvati eksploziju.

Izdanje broj: 19,00 - Zamjenjuje verzija: 18,00 hr Datum izdanja: 08.12.2023



Sigurnosno-tehnicki list

[
@)
a IWI tra prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

alwitra GmbH

alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40

Revzija: 06.12.2023 Broj materjalima: AWT-004

Stranica 2 od 13

P261

Izbjegavati udisanje prasine/dima/plina/magle/pare/aerosola.

P280 Nositi zastitne rukavice/zastitno odijelo/zastitu za o€i/zastitu za lice/zastitu sluha.

P303+P361+P353 U SLUCAJU DODIRA S KOZOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagadenu odje¢u. Isprati
kozu vodom ili tuSiranjem.

P501 Odloziti sadrzaj/spremnik u skladu s regionalnim/nacionalnim propisima o zbrinjavanju, a

ne zbrinuti s ku¢nim otpadom.

2.3. Ostale opasnosti

Tvari u mjeSavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.
Ovaj proizvod ne sadrzi tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na ljude jer nijedna
komponenta ne udovoljava kriterijima.
Ovaj proizvod ne sadrzi tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na neciljane organizme
jer nijedna komponenta ne udovoljava kriterijima.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima
3.2. Smjese
Kemijska svojstva
Ljepila

Vazni sastojci

CAS-br. Ime Udio
EC-br. [indeksni-br. |[REACH-br.
Razvrstavanje (Uredba (EZ) br. 1272/2008)
Ugljikovodici, C6, izoalkani, <56% n-heksan >20-<25 %
931-254-9 | [01-2119484651-34
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
Ugljikovodici, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani >10-<=20 %
927-510-4 01-2119475515-33
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
Ugljikovodici, C6-C7, izoalkani, ciklenij, <6% n-heksan >2,5<=5 %
926-605-8 | [01-2119486291-36
Flam. Lig. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411 EUH066

1314-13-2 cinkov oksid >2,5-<=5 %
215-222-5 [030-013-00-7 [01-2119463881-32
Agquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410

Doslovno znacenje H i EUH oznaka: vidi odjeljak 16.

Specifi€ne graniéne vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksiénosti (ATE-i)

CAS-br. EC-br. [ime Udio
Specifiéne grani¢ne vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksi¢nosti
(ATE-)
931-254-9 |Ugljikovodici, C6, izoalkani, <5% n-heksan >20-<25 %
udisanje: LC50 = 25,2 mg/l (pare); dermalno: LD50 = 2920 mg/kg; oralno: LD50 = 5840 mg/kg

1314-13-2 215-222-5 |cinkov oksid >2,5-<=5 %
oralno: LD50 = > 5000 mg/kg

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomog¢i

4.1. Opis mjera prve pomog¢i

Izdanje broj: 19,00 - Zamjenjuje verzija: 18,00 hr
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Opc¢e napomene
Kod pojavljivanja ili postojanih smetniji potrazite lijecnika.
Uklju€ene osobe izvesti iz podrucja opasnosti i poleci. Osobi koja je u nesvijesti nikada ne ulijevati nista kroz
usta. Nisu potrebne nikakve posebne mjere prve pomoci. Osobu koja povraca leze¢i na ledima staviti u
stabilan bo¢&ni polozZaj.

Nakon udisanja
Pobrinuti se za svjezi zrak. U slu€aju iritiranosti diSnih putova zatraziti savjet lijecnika.
Ako je disanje neredovito ili ako je nastupao zastoj disanja poduzeti umjetno disanje.

Nakon dodira s kozom

Nakon dodira s kozom odmah isprati s dovoljno Voda i sapun (sredstvo propisuje proizvodac). Zatim isprati s:

Polietilenglikol 400. Presvuci kontaminiranu odje¢u. Ako je koza iritirana obratiti se lije¢niku.

Nakon dodira s o¢ima
SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne le¢e ako ih nosite i
ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Ako nadrazaj oka ne prestaje: zatraziti savjet/pomoc¢ lije€nika.

Nakon gutanja
NE izazivati povracanje. Odmah pozvati lije€nika.
4.2. Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni
Nadrazuje kozu. Narkoti¢ni ucinak

4.3. Navod o potrebi za hithom lije€ni€kom pomo¢éi i posebnom obradom
lije€enje simptoma.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje pozara

5.1. Sredstva za gasSenje

Prikladna sredstva za gasenje
Ugljiéni dioksid (CO2). Pijesak. Prah za gasenje. Prskanje vodom. Vece pozare gasiti vodenim mlazom ili
pjenom koja je otporna na alkohol.

Neprikladna sredstva za gasenje
Vodeni mlaz.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Lako zapaljiva tekucina i para.
Kod termi€kog rastvaranja mogu nastati plinovi i pare koje su Stetne za zdravlje.

5.3. Savjeti za gasitelje pozara
postupke pri gasenju prilagoditi okoliSu. Nositi autonomni diSni aparat i zastitno odijelo za kemikalije.

Dodatni savjeti
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. UgroZene posude ohladiti mlazom vode.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slu¢ajnog ispustanja

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Op¢e napomene
Pobrinuti se za zadovoljavajuéu ventilaciju. Cuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pusenje.

Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje
Izbjeéi kontakt s koZzom, o€ima i odjeéom.
Za interventno osoblje
upotrebljavati osobnu zastitnu opremu
6.2. Mjere zastite okoliSa
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.
U slu€aju izlazenja plina ili prodiranja u vode, tlo ili kanalizaciju obavijestiti nadlezne sluzbe.

6.3. Metode i materijal za spre€avanje Sirenja i €iS¢enje
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Za zadrzavanje
Ukloniti materijalima koji vezu tekuc¢inu (pijesak, infuzorijska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno vezivo).
Primljeni materijal tretirati sukladno odlomku o zbrinjavanju.
Za CiSc¢enje
Ne ispirati vodom ili vodenim sredstvima za CiScenje.
Pobrinuti se za zadovoljavaju¢u ventilaciju.

6.4. Uputa na druge odjeljke
Sigurno rukovanije: vidi odjeljak 7
Sigurnosne mjere vezane uz osobe: Vidi odlomak 8
Zbrinjavanje: vidi odjeljak 13

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladiStenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjeti za sigurno rukovanje
Brinuti za adekvatnu ventilaciju i mjestimi¢no isisavanje na kriti¢nim toCkama. PaZljivo rukovati i paZljivo
otvarati spremnike. Izbje¢i kontakt s kozom, o€ima i odje¢om. Ne udisati maglu/pare/aerosol. upotrebljavati
osobnu zastitnu opremu
Ne izlijevati u kanalizaciju; ostaci tvari i spremnici moraju biti odloZeni na siguran nacin.
Savjeti o zastiti protiv pozara i eksplozije
Cuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pusenje. Poduzeti mjere protiv pojave stati¢kog elektriciteta.
Savjete o opc¢oj higijeni na radnom mjestu
Presvuéi kontaminiranu odjec¢u. Prije odmora i na kraju rada oprati ruke. Pri rukovanju ne jesti i ne piti.
Izbjegavati kontakt sa koZzom, oCima i odje¢om. Kod dodira sa kozom operite proizvod vodom i sapunom ili
prikladnim deterdzentom.

Dalje upute
Izbjegavati pojavu aerosola.

7.2. Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajucéi u obzir mogucée inkompatibilnosti

Zahtjevi za skladisSni prostor i spremnike
Skladistiti samo u originalnim spremnicima. Spremnik hermeticki zatvoriti i drzati na hladnom dobro
provjetravanom mijestu. Cuvati podalje od topline i izravnog sunéevog zraéenja.

Upute o zajednickom uskladistenju
Drzati podalje od namirnica, pi¢a i hrane za Zivotinje.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Ljepila. Za lijepljenje EVALON® i EVALASTIC® krovnih plo¢a i barijera koje su oblozene runom s donje strane.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenosc¢u/osobna zastita

8.1. Nadzorni parametri

Nadzorni parametri

CAS-br. Ime tvari ppm mg/m? vl/cm? Kategorija lzvor
1314-13-2 Cinkov oksid (respirabilna prasina) - 2 GVI
- 10 KGVI

Izdanje broj: 19,00 - Zamjenjuje verzija: 18,00 hr Datum izdanja: 08.12.2023
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Vrijednosti DNEL-a/DMEL-a

| Ime tvari

CAS-br.
DNEL tip Nacin izlozenosti Djelovanje Vrijednost
| Ugljikovodici, C6, izoalkani, <6% n-heksan

PotroSa¢ DNEL, dugotrajno dermalno 1377 mg/kg
tielesne mase/dan

Zaposlenici DNEL, dugotrajno dermalno 13964 mg/kg
tielesne mase/dan

Potro§a¢ DNEL, dugotrajno udisanje 1137 mg/m?

Zaposlenici DNEL, dugotrajno udisanje 5306 mg/m?

PotroSa¢ DNEL, dugotrajno oralno 1301 mg/kg
tielesne mase/dan

Ugljikovodici, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani

PotroSa¢ DNEL, dugotrajno oralno 149 mg/kg
tielesne mase/dan

Potro§a¢ DNEL, dugotrajno dermalno 149 mg/kg
tjelesne mase/dan

Zaposlenici DNEL, dugotrajno dermalno 300 mg/kg
tielesne mase/dan

PotroSa¢ DNEL, dugotrajno udisanje 477 mg/m?

Zaposlenici DNEL, dugotrajno udisanje 2085 mg/m?

Ugljikovodici, C6-C7, izoalkani, ciklenij, <5% n-heksan

Potro§a¢ DNEL, dugotrajno oralno 1301 mg/kg
tjelesne mase/dan

PotroSa¢ DNEL, dugotrajno dermalno 1377 mg/kg
tielesne mase/dan

Zaposlenici DNEL, dugotrajno dermalno 13964 mg/kg
tjelesne mase/dan

Potro§a¢ DNEL, dugotrajno udisanje 1131 mg/m?

Zaposlenici DNEL, dugotrajno udisanje 5306 mg/m?

8.2. Nadzor nad izlozeno$céu

Odgovarajuéi upravljacki uredaji

Brinuti za adekvatnu ventilaciju i mjestimi¢no isisavanje na kriti¢nim to¢kama. Poduzeti mjere protiv pojave

statiCkog elektriciteta.
Osobne mjere zastite, kao Sto je osobna zastitna oprema

Zastita ocijullica

Sigurnosne naocale s boénom zastitom koje dobro prianjaju.

Zastita ruku
Preventivna zastita koze zastithom kremom.

Pri rukovanju kemijskim agensima obavezno nositi zastitne rukavice za rad s kemikalijama s oznakom CE i

Cetveroznamenkastim kontrolnim brojem.

Rukavice otporne na kemikalije treba u odnosu na njihove karakteristike birati ovisno o koncentraciji i koli€ini

opasnih tvari na radnom mjestu.
Preporuceni materijal: FKM (fluor-kau€uk) (>=0,4 mm).

Tocéno vrijeme probijanja morate saznati od proizvodaca zastitnih rukavica i pridrzavati se toga.

Zastita tijela

Zastitna odjeca: Ruke i noge trebaju biti potpuno pokrivene.

Zastita diSnog sustava

Pri kratkotrajnom ili malom opterecenju naprava za disanje; pri intenzivnom odnosno duljem izlaganju koristiti

Izdanje broj: 19,00 - Zamjenjuje verzija: 18,00
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samostalnu napravu za disanje.

Zastitna naprava za disanje s kombi filterom za ispu$ne tvari i Eestice. Tip filtera A-P2.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje: tekué
Boja: bijel
Miris: poput benzina

Taliste/lediste:

Vreliste ili poCetno vreliste i raspon
temperatura vrenja:

Zapaljivost:

Donja granica eksplozivnosti:
Gornja granica eksplozivnosti:
Plamiste:

Temperatura samozapaljenja:
Temperatura raspada:

pH:

nije odredeno
60 °C

nije odredeno
nije odredeno
nije odredeno

-25°C
nije odredeno
nije odredeno
nije odredeno

Kinematicka viskoznost: 6850 mm?/s
Topljivost u vodi: ne moze se mijesati/teSko se mijeSa
Brzina otapanja: Nema raspoloZivih podataka

Koeficijent razdvajanja
n-oktanol/voda:

nije odredeno

Stabilnost disperzije: Nema raspolozivih podataka

Tlak pare: Nema raspolozivih podataka
(Kod 20 °C)

Tlak pare: Nema raspolozivih podataka

Gustoca (Kod 20 °C): 1,02 g/cm?

Relativna gustoca: Nema raspolozivih podataka

Gustoca zasipa: Nema raspolozivih podataka

Relativha gustoca pare:

nije odredeno

Svojstva Cestica: Nema raspolozivih podataka

9.2. Ostale informacije

Informacije o razredima fizikalne opasnosti
Eksplozivna svojstva

Produsul nu este explozibil, totu?i este posibila formarea de amestecuri de aburi/aer explozibile.

Temperatura samozapaljenja
Plin:

Oksidirajuéa svojstva
nije odredeno

Druge sigurnosne karakteristike

nije odredeno

Sadrzaj otapala: 43 %

Koli¢ina Evrste tvari: 57% (DIN EN 827.8.2)

Dinami¢na viskoznost: 7000 mPa-s
(Kod 20 °C)

Ostali podaci

Daljnji podaci nisu dostupni.

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivhost

10.1. Reaktivnost
Nema opasne reaktivnosti pod normalnim okoliSnim uvjetima.

Izdanje broj: 19,00 - Zamjenjuje verzija: 18,00 hr
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10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan pod normalnim uvjetima okoline.

10.3. Moguénost opasnih reakcija

Nisu poznate opasne reakcije.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Cuvati od topline.

10.5. Inkompatibilni materijali

Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.
10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nisu poznati opasni proizvodi razgradnje.

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksi¢nost

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

ATEmix izracunat
ATE (oralni) > 2000 mg/kg; ATE (dermalno) > 2000 mg/kg; ATE (udisanje para) > 20 mg/l; ATE (udisanje
prasina/magla) > 5 mg/|

CAS-br. Ime
Nacin izloZzenosti |Doza |Organizam |Izvor |Metoda
Ugljikovodici, C6, izoalkani, <56% n-heksan
oralni LD50 5840 Stakor
mg/kg
dermalno LD50 2920 Kuni¢
mg/kg
udisanje (4 h) para LC50 25,2 mg/l |Stakor
1314-13-2 cinkov oksid
oralni LD50 > 5000 Stakor IUCLID
mg/kg

Nadrazivanje i nagrizanje
Nadrazuje kozu.
Teska ozljeda oka/nadrazivanje oka: Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Senzibiliziraju¢e djelovanje
Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

CMR ucinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksi¢nost)
Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

STOT - jednokratno izlaganje

Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu. (Ugljikovodici, C6, izoalkani, <5% n-heksan; Ugljikovodici, C7, n-alkani,
izoalkani, cikloalkani)

STOT - ponavljano izlaganje
Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Ovaj proizvod ne sadrzi tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na ljude jer nijedna

komponenta ne udovoljava kriterijima.

Izdanje broj: 19,00 - Zamjenjuje verzija: 18,00
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ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1. Toksi€énost
Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.

CAS-br. Ime
Otrovnost vode Doza | [h] ] [d] |Organizam Izvor Metoda
Ugljikovodici, C6, izoalkani, <5% n-heksan
Akutna otrovnost za LC50 11,4 96 h|Oncorhynchus mykiss
ribe mg/I (Pastrva)
Oncorhynchus mykiss
(Pastrva)
Akutna otrovnost za EC50 3 mg/l 48 h|Daphnia magna
crustacea
Otrovnost za crustacea NOEC 0,17 21 d|Daphnia magna
mg/l
1314-13-2 cinkov oksid
Akutna otrovnost za LC50 0,315 96 h|Thymallus arcticus
ribe mg/l
Akutna otrovnost za ErC50 0,74 96 h|Anabaena sp.
alge mg/I
Akutna toksic¢nost EC50 5,2 mgl/l 3h
bakterija ()

12.2. Postojanost i razgradivost

Nema podataka.
12.3. Bioakumulacijski potencijal

Nema podataka.

12.4. Pokretljivost u tlu
Nema podataka.

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Tvari u mjeSavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.
12.6. Svojstva endokrine disrupcije
Ovaj proizvod ne sadrzi tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na neciljane organizme
jer nijedna komponenta ne udovoljava kriterijima.
12.7. Ostali Stetni ucinci
Nema podataka.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Preporuke za zbrinjavanje
Zbrinjavanje sukladno sluzbenim propisima.
Konzultirati nadleznog ovlastenog stru¢njaka u vezi zbrinjavanja otpada. Pridruzivanje identifikacijskih brojeva
otpada treba provesti stru¢no i primjereno procesu prema EAKV.
Kljuéni broj otpada - neiskoris§teni proizvod
080409 OTPAD OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, DOBAVE | UPORABE (PFDU) PREVLAKA (BOJE,
LAKOVI | STAKLASTI EMAJLI), LIEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE | TISKARSKIH TINTA,;
otpad iz PFDU ljepila i sredstava za brtvljenje (uklju€uju¢i vodonepropusne proizvode); otpadna
liepila i sredstva za brtvljenje, koja sadrZe organska otapala ili druge opasne tvari; opasni otpad

Kljuéni broj otpada - one¢iS¢éenu ambalazu
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150110 OTPADNA AMBALAZA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI |
ZASTITNA ODJECA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NACIN; ambalaza (ukljudujudi
odvojeno sakuplienu ambalazu iz komunalnog otpada); ambalaza koja sadrzi ostatke opasnih tvari
ili je oneciS¢ena opasnim tvarima; opasni otpad

Uklanjanje oneciSéenih pakiranja i preporuc¢ena sredstva za €iS¢enje
Nekontaminiranu i posve ispraznjenu ambalazu moze se reciklirati. Kontaminirana pakovanja treba tretirati isto

kao proizvod.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni transport (ADR/RID)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj:
14.2. Ispravno otpremno ime prema
UN-u:

UN 1133

LJEPILA KOJA SADRZE ZAPALJIVU TEKUCINU

14.3. Razred(i) opasnosti pri 3

prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja: 1

Naljepnice: 3

Klasifikacijski kod: F1

Ograni¢ena kolic¢ina (LQ): 5L

Oslobodena koli€ina: E1

Kategorija transporta: 3

Broj opasnost: 30

Kod restrikcije za prijevoz u tunelima: D/E
Transport unutrasnje plovidbe (ADN)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: UN 1133

14.2. Ispravno otpremno ime prema Ljepila

UN-u:

14.3. Razred(i) opasnosti pri 3

prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja: ]

Naljepnice: 3

Klasifikacijski kod: F1

Ogranicena koli¢ina (LQ): 5L

Oslobodena koli¢ina: E1
Pomorski brodski transport (IMDG)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: UN 1133

14.2. Ispravno otpremno ime prema ADHESIVES

UN-u:

14.3. Razred(i) opasnosti pri 3

prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja: 1

Naljepnice: 3
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Posebne odredbe: 223, 955

Ograni¢ena koli¢ina (LQ): 5L

Oslobodena kolic¢ina: E1

EmS: F-E, S-D
Zracni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: UN 1133

14.2. Ispravno otpremno ime prema ADHESIVES

UN-u:

14.3. Razred(i) opasnosti pri 3

prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja: 1

Naljepnice: 3

Posebne odredbe: A3

Ograni¢ena koli¢ina (LQ) putnicki 10L

zrakoplov:

Passenger LQ: Y344

Oslobodena koli¢ina: E1

IATA-Upute o pakiranju (putnicki avion): 355

IATA-Maksimalna koli¢ina - putnicki zrakoplov: 60 L

IATA-Upute o pakiranju (teretni avion): 366

IATA-Maksimalna koli¢ina - tereta: 220 L
14.5. Opasnosti za okoli$

OPASNO PO OKOLIS: Da

Opasni materija:

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne mjere opreza nisu poznate.

&

N\
cinkov oksid, Ugljikovodici, C6, izoalkani, <5% n-heksan
Ugljikovodici, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

nije upotrebljivo

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u podruéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

EU uredbe

Ograni¢enja upotrebe (REACH, Prilog XVILI.):

Ulazak 40

Direktiva 2004/42/EZ o HOS u bojama
i lakovima:
Podatci prema Direktivi 2012/18/EU
(SEVESO lll):

Dodatni podaci:

Dodatni savjeti

409,09/l
E2 Opasno za vodeni okoli$§

P5c

Uredba (EZ) br. 1005/2009 o tvarima koje oStec¢uju ozonski sloj: nije upotrebljivo

Direktiva (EZ) br. 648/2004 o deterdzentima: nije upotrebljivo

Uredba (EZ) br. 2019/1021 o postojanim organskim oneciscujuc¢im tvarima: nije upotrebljivo

Uredba (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vije¢a o izvozu i uvozu opasnih kemikalija: Ova mjesSavina

Izdanje broj: 19,00 - Zamjenjuje verzija: 18,00 hr

Datum izdanja: 08.12.2023



Sigurnosno-tehnicki list

- @)
a IWI tra prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

alwitra GmbH

Revzija: 06.12.2023

alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40
Broj materjalima: AWT-004

Stranica 11 od 13

ne sadrzi kemikalije koje podlijezu postupku obavje$tavanja o izvozu (Prilog I.).
Smjesa sadrZi sljedece tvari zabrinjavajucih svojstava (SVHC) koje su uklju¢ene na Listu kandidata u skladu s
¢lankom 59 Uredbe REACH: nema
MjeSavina sadrzi sljedece tvari posebno zabrinjavajucih svojstava (SVHC) koje podlijezu odobrenju prema
Prilogu XIV. Uredbe REACH: nema

Nacionalna regulativa

Klasa ugrozenosti vode (Njemacka): 2 - ocigledno opasno za vodu

Dodatni savjeti

Pridrzavati se i pravnih propisa pojedine zemlje!

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Ocijenjivanje sigurnosti tvari provedeno je za sljedece tvari u toj smjesi:
Ugljikovodici, C6, izoalkani, <5% n-heksan

Ugljikovodici, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani

Ugljikovodici, C6-C7, izoalkani, ciklenij, <5% n-heksan

cinkov oksid

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Navodenje promjena

Ova lista s podacima sadrzi promjene u odnosu na prijasnju verziju u odsjeku(cima):
2,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16.

Version 13,00 - Opc¢enita prerada - 25.10.2016

Version 14,00 - Opcenita prerada - 02.05.2017

Version 15,00 - Opcenita prerada - 09.08.2019

Version 16,00 - Opcenita prerada - 04.12.2020

Version 17,00 - Opc¢enita prerada - 15.06.2022

Version 18,00 - Opcenita prerada - 07.02.2023

Version 19,00 - Opc¢enita prerada - 06.12.2023
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Skracenice
Flam. Liq: Zapaljive tekucine
Asp. Tox: Opasnost od aspiracije
Skin Irrit: Nadrazivanje koze
STOT SE: Specifi¢na toksi¢nost za ciljane organe - jednokratno izlaganje
Aquatic Acute: Akutna opasnost za vodeni okolis
Aquatic Chronic: Kroni¢na opasnost za vodeni okoli§
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europski sporazum o
medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari)
BImSchV: Uredba o provedbi saveznog zakona o zastiti od imisija
CAS: Chemical Abstracts Service
DIN: Norma njemackog instituta za normizaciju
EC: Efektivna koncentracija
EG: Europska zajednica
EN: Europska norma
IATA: International Air Transport Association
IBC-kod: Medunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom
stanju
ICAO: International Civil Aviation Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO: Norma Medunarodne organizacije za standardizaciju
CLP: Classification, Labeling, Packaging
IUCLID: International Uniform Chemical Information Database
LC: Letalna koncentracija
LD: Letalna doza
log Kow: Koeficijent razdjeljenja izmedu oktanola i vode
MARPOL: Maritime Pollution Convention = Medunarodna konvencija o sprje€avanju oneciS¢enja s brodova
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacija za ekonomsku suradnju i
razvoj)
PBT: Postojane, bioakumulativne, toksi¢ne
RID: Pravilnik o medunarodnom prijevozu opasnih tvari Zeljeznicom
TRGS: Tehnicka pravila za opasne tvari
UN: United Nations (Ujedinjeni narodi)
VOC: Volatile Organic Compounds (volatilni organski spojevi)
vPVB: vrlo postojani i vrlo bioakumulativni
WGK: Razred ugrozavanja vode
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
TLV: Threshold Limiting Value
STOT: Specific Target Organ Toxicity
AwSV: Uredba o postrojenjima za ophodenje tvarima koje ugrozavaju vodu

Klasifikacija smjesa i koriStena metoda evaluacije sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija Postupak klasifikacije

Flam. Liq. 2; H225 Na osnovu podataka dobivenih ispitivanjem

Skin Irrit. 2; H315 Postupak izratuna

STOT SE 3; H336 Postupak izracuna

Aquatic Chronic 2; H411 Postupak izracuna

Doslovno znaéenje H i EUH oznaka (Broj i puni tekst)

H225 Lako zapaljiva tekucina i para.
H304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u diSni sustav.
H315 Nadrazuje kozu.
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H336 Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H400 Vrlo otrovno za vodeni okolis.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoli§, s dugotrajnim u€incima.
H411 Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim u€incima.
EUH066 Ponavljano izlaganje mozZe prouzrociti susenje ili pucanje koze.

Daljnje obavijesti
Informacije navedene u ovom sigurnosno-tehni¢kom listu trebaju opisati proizvod u pogledu potrebnih mjere
opreza. One ne sluze da se jamc¢i odredena svojstva i temelje se na sadasnjem stanju nasih saznanja.
Sigurnosno-tehnicki list je izraden na temelju informacija od dobavlja¢a putem:

asseso AG, Ottostral’e 1, 63741, Aschaffenburg, Njemacka
Telefon: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Faks: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, e-mail: eu-sds@asseso.eu, www.asseso.eu

(Podaci o opasnim sadrZajnim tvarima su uzeti iz dotiénih zadnje vaZecih sigurnosno-tecnickih listi podataka
prethodnog isporucioca)
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